
^.
)/^CONTAXT=

1,x
Die GontaxJ2 erfüllt alle Kriterien einer zeitgemäßen

\-

Camera'4llö'rd in gs im Sinne der Contax-Philosophie.

ar

\ - ,s



Die Gontax T2 erfüllt alle Kriterien einer zeitgemäßel

al

",,,.c"oJ"f'



Gamera. Allerdings im Sinne der Gontax-Philosophie.
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Die Synthese aus Eleganz und High Tech - CONTAX T2

Die legendäre ContaxTvon 1984 - inzwischen ein
Klassiker und begehrtes Sammlerstück - erhält
mit der ContaxT2 ein würdiges Nachfolgemodell.
Mit zeitlos schönem Design, gefertigt aus hoch-
wertigstem Material, ausgestattet mit einem
superben Carl Zeiss Sonnar, birgt die Contax T2

CONTAX T2lAF und ProgramrnsleuerUng

Technik modernster Prägung in sich. Geschaffen
wurde diese edle Kompaktcamera für all jene, die
Exklusivität ebenso schätzen wie technische Prä-
zision, einfache Handhabung genauso fordern
wie fotografische Kreativität unterstützende
Funktionen.



Fotografie - Kreatives Spiel mit Licht und Farbe

CONTTIXT2/Manu6ll6 Fokussierung und Zeilautomatk (f 5,6)

Das noutralo Auge der Contax T2, Cad Zeiss Sonnal
Eins Camera ist nur so gut wie ihrObieKiv. Das Carl Zeiss Sonnar
2,8/38 mm ist neutral in jeder Hinsicht. Rigt nichts hinzu, läßt
nichts wsg. Ein obiektives Objektiv im wahrsten Sinne desWortes.
Eine konstruktive SpiEenlsistung des Hauses Cad Zeiss - schon
bewährt in der ContaxT-. die in derT2 erneut für oerfeKe Abbil-
dungsleistung sorgt. EineAbbildungsleistung, die der hochwertig-
ster SLR-WschsslobjeKive in nichts nachsteht.
Eine kompaKe, abertechnisch kompromlßlose Konstrulition
Wie dis bsrühmtsn Carlzeiss-objektivo für das Contax-Spiegelrs-
flexsystem, so ist auch das Sonnar dor ContaxT2 auf die gesetzte
Aufgabe hin kompromißlos optimiert. Mit fünf Linsen in visr Grup-
psn sntspricht es zwar der klassischan Sonnar-Konstruktion von
1929, ist iedoch mit aktuellen Computermethoden enechnet und
mit einerf-Mehrschichtenvergütung versehen. Auch die verwen-
deten Glassorten entsprechen den heutigen hohen Anforderun-
gsn. Das Sonnar der Contax T2 ist somil ein klassisches Sonnar
modernster Prägung, verbindet ideal Tradition und Fortschritt.
PerfEKe Optlk orfordert pert€lite Mechanik
Die idaale Blendenform ist rund. Das durch das ObjeKiv einfaF
lende Strahlenbündel wird glaichmäßig kreisförmig boschnitten,
unerwünschte, unregelmäBigs BsugungseffeKe vermieden. Oie
ideale Lage der Blende ist die zwischen den Linsen. Das Strahlen-
bündsl wird an der effeKivsten Stelle singe€ngt, Vezeichnung
stark reduziert. Beide ldeale wurden bdm SonnarderT2 rsalisiert:

Die aufwendige BlendenkonstruKion mit siebsn Lamsllsn ebenso
wie die Zwischanlinsenlage.
Die Konsfuhion und Vsraöeitung der Blends sntspricht sinem
Perfeldionsstandärd, der heute bei Kompaktcameras kaum noch
zu tinden ist und exaK den Anfordsrungen entspricht, die an die
Carl Zeiss Objektive f{ir das Contax SLR-System gestellt werden.
Das perfekta Zusammenspiel von Optik und Mschanik wird auch
am Beisoiel des Lichtschachles zum Film hin deutlich. Alle Flä-
chen sind mit siner schwazen, samtartigen Bsschichtung verse-
hen. die kontrastmindernde Reflexionen wirksam unterdrücld.

SchnltE€ichnung
Cad Zelss Sonnar
2,6/38 mm Aulbau der Bl€nde
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CONTAX T2lunendlicheanstellung und Zeitautomatik (t 8)

Exakte Fokussierung - völlig automatisch
Das aktive Infrarot-Autotocus-System der Contax T2 arbeitet im
gesamten Einstellbereich mit 118 Fokussierstufen, also praktisch
stufenlos. Dieses extrem genaue Autofocus-System ist eine Kyo-
cera-Entwicklung, speziell geschaffen für die Contax T2, um die
exzellente Abbildungsqualität des CarlZeiss Sonnar beijeder Ein-
stelldistanz zu erhalten. Soll sich das Motiv nicht in der Mitte des
Bildfeldes befinden, so kann durch einen leichten Druck auf den
Auslöser der Schärfespeicher aktiviert und das Motiv - exak fo-
kussiert - beliebig im Bildfeld plaz iert werden. PraKischerweise
ist der Schärfespeicher mit dem l\4eßwertspeicher kombiniert, so
daß nicht nur die Schärfe sondern auch die richtige Belichtung

die I/öglichkeit der manuellen Fokussierung im kritischen Nahbe-
reich von 0,7 m bis 5 m. Der Abgleich erfolgt über eine elektroni-
sche Fokussierhilfe im Sucher. Eine manuelle Fokussierung ist
empfehlenswert bei Reproduktionsaufnahmen, Stilleben, Porträts
usw. - also da, wo eine besonders genaue Fokussierung erforder-
lich und ohne Zeitdruck auch möglich ist. Zusätzlich steht noch
eine Unendlich-Position zurVerfügung, die z. B. bei Landschafts-
aufnahmen generell (im besonderen bei Aufnahmen durch Fen-
sterscheiben) gewählt werden kann.
Der Sucher- strahlend hell, mit allen wichtigen Intormationen
Das gesamte Suchersystem ist aus hochwertigem optischen Glas
gefertigt und mehrschichtenvergütet. Alle wichtigen Funktionsin-
formationen - vom Verschlußzei-
tenbereich bis zur Blitzbereit-
schaft - sind gut sichtba( aber
nicht störend, eingeblendet.
Schutz vor mechanischer Be-
schädigung der Front- und Oku-
larseite des Suchers gewähdei-
stet ein Supermaterial: Saphir-
glas. Die Sucheroptik ist somit
der Objektivoptik in allen rele-
vanten Punkten adäquat: Kon-
struktion, Material und Verarbei-
tung vom Feinsten.

fl t - Schnitt durch das Suchersystem

von sich nicht im Suchezentrum befindlichen Obiekten ezielt
wtrd,
Und bei Bedarf- manuel|eFokussierung
Als erste Autofocus-Kompaktcamera besitzt die Contax T2 auch

FoklssieracvHauptschalter



Belichtungsperfektion - für kreative Arbeit oder Schnappschuß

CONT/\X T2IAF und Prcgrammst€uerung

Zeitautomalik mit Blsndenvorwahl oder
Belichtungsprogrammsteu6rung
Die Zsitautomatik läßt sich vorteilhaft dann einsetzen, wann eine
bsstimmte Schärfentiete gewünscht wird. Hiezu steht der ge-

samte Blendonbereich von fl6 bis f2,8 zur Auswahl. Aber - und
dies ist eine Contax T2 Besonderheit- bei Einstellung aut f2,8 und
einer Motivhelligkoit außerhalb des Meßbereiches schaltet die
Contax T2 auf Belichtungsprogrammsteuerung um. Nun werden
Blende und Zeit automatisch gewählt. Bewußt auf f2,8 eingestellt,
aöeitet die Contax T2 deshalb mil einer idealen Schnappschuß-
Funktion.
Für schwierige Fälle - MgBwsrtsp€ich€r und
Belichtungskorr€Kul
So perfekt die Contax T2 auch belichtet - ob mit Zeit- oder Pro-
grammautomatik -, es gibt immer wieder Motive, die aine Beein-
flussung der Belichtungsautomatik erfordern. Dies kann entweder
durch einen Koneldurfaktor (+/-2 EV) oder durch den Meßwert-
speicher erfolgen. Baispiel GegenlichtauJnahme: Entweder Wahl
einer Plus-Konekur oderAnmessen eines dunklen Motivteiles in
einer der Motiventfernung entsprechenden Distanz und Speiche-
rung des Belichtungswertgs durch leichten Druck aul den Auslöser.
Die Belichtungsmsssung erfolgt übrigens integral mittenbetont.
Die Beeinflussung der Belichtungsautomatik bzw. der DX-Abta-
stung der Filmempfindlichkeit ist ein unschätzbarerVorteil beiVer-
wendung von DiaJilmen. So kann eine etwas knappere Belichtung
(Minus-Bereich) zu mehr Farbsättigung beitragen, odereine reich-
lichere Bslichtung (Plus-Bereich) ontweder zwecks High Key-Ei
fekt oder besserer Schattendurchzeichnung (ohne Blitz) dienen.
Die +/-2 EV sind bsi dem engsn Belichtungsspislraum des Dia-
fi lmes deutlich wirksam.
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CONTAX T2l Blockdiagramm

Schaltung f ür Batteriestromkreis

(cR r23A)

' Für Batlerie/
Stromversorgung

ffi
Belichlunsskoreklußchalter
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Silizium-Fotodiode und Mikrocomputer -
reaktionsschnell und präzise
Das mittenbetonte Meßsystem der ContaxT2 ist eine vollständige

CONTAX T2lt\,4eBcharakterlsuk

Neuenlwicklung. Die Sil izium-Fotodiode, das Central Processing
Unit (CPU = l,4ikrocomputer) sowie der gesamte Rechenprozeß
entsprechen dem neuesten Stand der Technik. Die Sil izium-Foto-
diode mit der vorgesetzten Kondensorlinse befindet sich im
Frontring direkt über der Frontlinse des Objektives und wandelt
die Lichtinformation in ein Spannungssignal, das über eine
Bi-CI/OS lC an das CPU zwecks Verarbeitung weitergeleitet wird.
Weitere lnformationen wieVerschlußzeit, Blende, Belichtungskor-
rektur werden vom CPU analog berechnet und über die Digital-

kontrolle der Conlax T2 in Funklionen umgesetzt. Die reaktions-
schnelle und präzise Belichtungsmessung und Kontrolle der T2
reagiert auf minimalste Lichtnuancen und ist Voraussetzung für
perfekte Bildergebnisse.
Automatische Filmabtastung und Belichtungskorrektur
I/ it Dx-codierten Filmen wird die Filmempfindlichkeil automatisch
abgetastet und die Information an das CPU weitergegeben. Uber
die Belichtungskorrektureinrichtung (+/-2 EV) kann die Filmemp-
findlichkeitsabtastung beeinflußt werden, um eine reichlichere
oder knappere Belichtung zu erreichen.
Die Belichtungskorrektur in EV (Exposure Value = Belichtungs-
wert) entspricht entweder zwei Blenden- oder Zeitstufen. Bei der
Contax T2 wird bei Verwendung der Belichlungskorrektur die Ver-
schlußzeit geändert, um die für eine bestimmte Schärfentiefe er-
forderliche Blende beizubehalten. Und dies bei Programm- wie
Zeitautomatik. Die Korrektur - einmal gewählt - bleibt (bis zur
Wahl der o-Stellung) stets beibehalten. So können gewünschte
Korrekturen über dje gesamte Filmlänge beibehalten werden.



lnnovation... mit einem Hauch von Luxus

Abbr ldung in Ongrna qroße

Filmandruckplaq) aus Feinkeramik -
eine [yocera-Entwicklung
Die Spiegelreflexcamera Contax RTS ll l  war 1990 die erste Ca-
mera, die eine Filmandruckplatte aus Feinkeramik besaß. Mit
bisher nicht erreichbarer Planhe t. Härte und Stabil ität f indet eine
derartlge Andruckplatte auch in der Contax T2 Anwendung. Die
Planheit sorgt für eine verbesserte Filmplanlage und unterstützt
so die AbbiLdungsleistung des CarlZeiss Sonnar. Zwei wertereVor-
teile der Keramlk-Andruckplatte: Lelchtgängigkeit des motori-
schen Fi mtransportes durch Glätte und Antlstat k, die eine Aut
ladung des Filmes durch Reibung stark reduzieir.

Sucher und Okular - durch Saphir-Glas geschützl
lst das wertvolle Objektiv durch den automatischen Objektiv-
schutz vor Beschädigung gesichert, so l iegen die vordere Sucher-
abdeckung und das Oku ar stets frei. Um diese wichtigen Camera-
teile res stent gegen mechanische Beschädigungen (Kalze() zu
gestalten, wurde als Materia hochwertlges Saphir-Glas verwen-
det, eine Glassode, wie sie auch bei teuren, robusten Armbanduh-
ren verwendet wrrd.
Exklusivität auch beim Auslöser - künstl icher Saphir
Der Hauch von Luxus, den die Contax T2 ausstrah t, wird noch
durch den Auslöser unterstrichen. Er besteht aus dem künstl ichen
schwarzen Saphir ,,Fomande' - ebenlalls ein Kyocera-Produkt.
DerAuslöser - ein ja nicht wenig strapazieftes Camerateil - behält
so, wie auch das Titan-Gehäuse, über lange Zeit sein weniges
Aussehen.

PrÜiu fg  der  L4a le ra lhär te  mi t  Damanlsp tze .  Sch laqqewcht  I  kg
L i fks  Fe inkeramik .  rech ls  A lum n  !m Verqroßerung 200x .
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- Fokuszone für Nahaufnahmen
im Entfernungsbereich 0,7 m bis 1 m

lür Entfernungsbereich 1 m
bis Unendlich
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Blitzbe.eitschaftsanzeioe

I
Fokusindikatoren
für manuelle Fokussierung: bedeutet
exakte Fokussierung

+

I
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lvlotivbegrenzung
für größere
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Prosramm-symud- P
Leuchtet auf, wenn bei
Einstellung f2,8 automatisch auf
Programmsteuerung
umgsschaltet wird

Verschlußzeitenanzeige
(Anhaltswerte)
L.I leuchtet im Bereich 1 /30 Sek.
bis 1 Sek., blinkt bei U mschaltung
auf B-Belichtung

KofiektuMarnsig
Lsuchtet auf, wenn ein Konekturfaktor eingestellt

Eleganz und Stabilität -
Gehäuseabdeckungen aus Titan
Die komDlizierte. wertvolle Technik der Contax T2 wird nicht nur
durch elegante, sondern auch äußerst stabile Abdeckungen ge-
schützt -Titan in gebürstetem Matt-Finish. In hohem lvlaße kratz-
fest. istTitan leichter als Stahl. aber um ein Vielfaches stabiler und
korrosionsfest. Die Verbindung von klassischem Gehäusedesign
und dem Werkstoff Titan symbolisiert den mit der Contax T2 ge-
setzten Anspruch - Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
PerfeKion im Miniaturlormat
Die Gründe für die Komoaktheit der ContaxT2 sind unter anderem
in folgenden Details zu finden: Ein Intrarot-Sensor sorgt fürden ex-
aKen Abstand von Aufnahme zu Aufnahme beim Filmtransport.
Die traditionelle Transportzahnwalze entfällt. Die T2 besitzt an-
stelle des üblichen großen Monomotors für alle Funktionen zwei
winzige, aber leistungsfähige lvlikromotoren, die getrennt für den
FilmtransDort vorwärts/rückwärts einerseits und für die Autofo-
cus-Objektivbewegung sowie das Ein- und Ausfahren des Objek-
tives andererseits veMendet werden.
Blitz auf Wunsch - einfach oder zweifach
Kreative Freiheit des Fotografen ist ein Punkt, der bei der Planung
der ContaxT2 stets beachtet wurde. So auch beim Blitz.Von einer
automatischen Blitzzuschaltung wurde bewußt Abstand genom-
men. Die Blitzzuschaltung erfolgt stets manuell-wann und wie es
derAnwender wünscht. Entweder mit einem einfachen Blitz oder

tiir Nahaufnahmen von
0 , 7 m b i s 1 m

wahlweise mit einem Vorblitz zwecks Reduzierung des ,,Rot-
augen"-Effektes bei Personenaufnahmen.
Suchervollintormation - Funktionen stets unter Kontrolle
Ohne die ContaxT2 vomAuge nehmen zu müssen, kann der Foto-
graf alle wichtigen Funktionen im Sucher kontrollieren: Fokussie-
rung, Verschlußzeit, Belichtungskorrektur, Blitzbereitschaft,
Selbstauslöser.
Hier bietet die kleine ContaxT2 mehr als manche Spiegelreflexca-
mera der mittleren Preisklasse. Die ContaxT2 hat man stets unter
Kontrolle.
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B€llchtungskon€ktursohait€r

LCD-BIldzählwork
Batteriekontroll€

Blldzählwelk

Fenstor l(lr Fokugslerung

Selßtawlösor LED

Blitsrcflektor

Z€lgt zusäElich
d€n Zeitablauf ltir
S€lbstauglöser und
B-Belichtung

Typl 35 mm Komoaktcam$a

Obj6kliv:
Cari Z€l$s Sonnar 2,8/38 mm, 5 Uns6n in 4 Grupp€n.
Blend€nb€relch f2,8 - f16, Elnst€llbor€loh 0,7 m - -. Slftzb€r€ich 0,7 m - 3 m (lSO 100), Blitzfolgszeit ca. 3,5 Sok.
Stufenlo6, €lektFnisoh gesteu€rt von 1/500 Sek. - 1 Sek.,
B (aulo.natische Umgchalbng). ArJslöoung €l€Krcmagnstisch,
Selbstaßlö6€r €leK|onlsch mlt LED-Slgnal, Vodaufz€h 10 S€k.,
Ablauf unterbGchbar

Lad€automatk bb Blld Nr. 1, automathoh€r Fllmlransport voF
wärts (Enz€lblldecholtung) und rüch ärts b€i Filmonde. Rilck-
spulung vor Fllm€nde mögllch. Loo-Blldzählwelk, addttlv und
s€lbstrückgtall6nd.

(mlt trischelqatEiql

\br3chlr.i8: Fllmladery'
Fllmtransport:

Bellchtungs-
kontrcll6:

Zeitautornaük mit Blend,sn\r'olwahl odsr P@g€rnmst€u€rung,
freßboreloh EV 3 - Fr' 17 (lSO 100). [4e€6!ing erfolgt lr €gral
mitt€nbetont über Slllzium-Fotodiode. Bellchtung€konektur
+/-2 Ev tn 0,5 EV Stufen). ISO-B€roich 2H(}m,

'| x3-Wt-Lithiumbattede (Iyp CR 1234), aus€loh€nd filr ca.
600 Aufnahm€n (50% mlt BllE). Angaben entspEchen Kyo-
cora-Teststandard b€l NomaltomperatJr Bati6dokontroll€ üb€r
LCD-Blldzählw6rk.

Maß€undGowicht 119x66x33 mm,2g5 g (ohne Batt€rls).
' T€chnischaT;denrngen vorootratten.

Slrcmqu€ll€:

Dx-Abtastung, Filme ohnE DX - ISO 100. Mh M€ßw€rtspeich€r.
Automadsdr mlt Inf.ärol-Autotocus (118 Enst6ll6tuf en), manu€ll

toKu$e€rung: von 0,7 m - 5 m, unondlich-Elnstollung, schärt€sp€ich€r

rung 0,6x (b€l Unondlloh€instollung). Infomatlon€n für Nahbe
Such$l r€iohsb€g€nzung,Fokuszon6,V€6chlußz€it,Fokuslndikatoron

für manuglle Fokussl€rung, BllEbor€hschaft, S€lblrtauslö9gr,
B€liot ungsko.r€ktrr, Programmfu nktlon.

Kompromißlos in iedem Detail

Aßläser

Schaiter für

Hauptschalter/Fokussi6.rad

Rückwand€itd€golung

CONTAX T2 Tochnlsche Daten

Bl€nd€nring
Silizlum-Fotodlode

cad Zei6s Sonnar 2,8/38 mm

lnt€griert, Flashmatlc-Kontrcll€, w€hlw6iso Eintach- oder Vor-
Blltz: blltzftinktlon (geg6n ,,Rotaugen"-EfeK).



Belichtungskorrekturskala

Filmkontrollfenster

DX-Kontakte

Filmkammer

LCD-Kontrollanzeige

ScharnieFEntriegelungsstift

Technische Daten für CONTAX T2 Datenrückwand Gotrdozubehör)
Tvp: El€klronisch quarzkontrolliert. mit LCD-Kontrollanzeige.

SEt-Taste

Position
derDatierunq: 

Hec e unlere ölloecKe

1. Jahr/Monat/Iaq. 2. Taolstunde/lvinute, 3. Keine Datierung,
li:'f,::|:: 4.Monat/raslJah;.s.raö/MonavJahr

lrit automatisch€r Datumskonektur.

Iso-Einstellung: Automatisch.
Stromquelle: 1 x 3-Volt-Uthiumbattede (Iyp CR 2025).
IraßeundG€wicht: 102x59x15 mm, zl5 g (ohne Battede).

'Technische Anderungen vorbehalten.
Die CONT/\XT2 wird komplett mit Etui sowie ein6r kurzsn Handschlaufe undeinerlan-
gen Tragekordel g€liefert (20 cm bzw 60 cm).

MODE-Taste



(ilollei-P.oe
analoge HFT Diaprojektion

die analoge HFT Diaprojektion
in vielfacher "HD" Auflösungl
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Das Internetportal für die Rollei DiapoeKion Onlineshop. Service, Projektor Ankauf & Verkauf

Kontakt :
Manfred Schmidt
Postfach 407 D-83705 Bad Wiessee
Telefon + 49 8022- t87 29 86
Mobiltef + 49 fif- 774 L5 85
Tefefax + 49 3222- 37 52 6t3
Email m.schmidt@rolleFp.de
Web www,Rollei-P.de

""".(f,ollei-P.0"

ärr.s rilr dle HFT



ALTERNATIVEN IN FARBE

Eine ausgezeichnete Camera kommt
lhrem persönlichen Geschmack noch
mehr entgegen.

Die Contax T2, ,,European Compact Camera 91/92", ist mittels Stickstoff aul Basis eines lonenaustausches
neben der Ausführung ,Jitan SILBER" auch in den erzielt.
Farbvarianlen ,,Titan SCHWARZ" und ,Jitan GOLD" Neben der Farbänderung des Gehäusematerials wird
erhältlich. gleichzeitig eine Härtung der Oberfläche erreicht,
Es handelt sich dabei nicht um eine der üblichen Ober- deren Grad um den Faktor 3 über dem der Jitan
tlächenbeschichtungen, sondern um eine Färbung des SILBER' Oberfläche liegt und somit eine exhem hohe
Gehäusematerials in sich. Dies wird unter Vakuum Abriebresislenz besitzt.
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